


طرح شرکت



گروه صنایع پمپ سازي ایران  در سال 1354 شمسی تاسیس گردید و تولید انواع پمپ را تحت لیسانس شرکت

  KSB آلمان آغاز نمود0گروه پمپیران اکنون با داشتن بیش از ده شرکت تولیدي و مهندسی ، به شرکت هلدینگ تولیدي ( مادر 

تخصصی) تبدیل گردیده و بزرگترین گروه پمپ ساز خاور میانه می باشد.

در حال حاضر بیش از 800 نفر نیروي متخصص مجرب و کار آزموده در واحدهاي مجهز تولید، مهندسی پشتیبانی و آزمایشگاههاي

 شرکتهاي گروه اشتغال دارند.مساحت کارخانه هاي این شرکتها حدود 160000 متر مربع بوده که بیش از 75000 متر مربع آن

 فضاهاي سرپوشیده خطوط تولید ، انبارها ، آزمایشگاهها و سالنهاي پشتیبانی می باشند.

گروه پمپیران فعالیتهاي خود در طراحی و ساخت و تولید انواع پمپ هاي مورد نیاز براي آب ، نفت و انرژي و صنایع وابسته مطابق با

 استانداردهاي جهانی توسعه داده است و پمپ هاي مورد نیاز را با مواد مختلفی همچون چدن ، برنز ، و فولادهاي کربنی و آلیاژي به 

بازارهاي داخلی و خارجی عرضه می نماید.

شرکت هاي گروه صنایع پمپ سازي ایران و فعالیت هاي آنها:

شرکت صنایع پمپیران : تولید انواع الکتروپمپ هاي شناور ، گریز از مرکز ، فشار قوي ، دومکشه و راه حل جامع 

شرکت صنایع پمپ سازي نوید سهند : طراحی ، ساخت انواع پمپ هاي صنعتی ، معدنی ، دریایی ، نفت و پتروشیمی (API) ، انواع 

الکترو پمپ هاي مستغرق ملخی و فاضلابی و عرضه راه حل جامع

شرکت نوید موتور: تولید انواع الکترو پمپ هاي خانگی و تاسیساتی ، ساخت قطعات پمپ و ارائه خدمات قالبسازي و پرس کاري 

شرکت پمپ سمنان انرژي : تولید الکتروپمپ هاي خانگی و شوفاژي (سیرکولاسیون)

شرکت تلمبه سازان تبریز:توزیع قطعات یدکی پمپ هاي تولیدي گروه و انجام خدمات پس از فروش

شرکت راشا : ریخته گري قطعات چدنی و فلزات رنگین

شرکت آذر فولاد گداز : ریخته گري قطعات فولادي ، آلیاژي و فلزات رنگین

شرکت معین آبشار : طراحی ، مهندسی و نصب ایستگاه هاي پمپاژ

شرکت پیوند آوریژه : واردات ، صادرات و مشاوره بازرگانی

گروه صنایع پمپ سازي ایران







مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 2 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : تا 35 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 17 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 2 “ (50 mm)

3Capacity              : up to 35 m /hr

Head                   : 17 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal  : Silicon carbide

         

* material are Changeable on request.

KRT F 50-150/32 الکترو پمپ لجن کش 150-50(2 اینچ)

3

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

 IP68 3 - درجه حفاظت F1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایق
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 2 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : تا 30 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 17 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل   : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 2 “ (50 mm)

3Capacity              : up to 30 m /hr

Head                   : 17 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

  KRT F 50-150/32 Top الکترو پمپ لجن کش 150-50(2 اینچ)

5

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)5 - امکان  نصب متحرك

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

 IP68 3 - درجه حفاظت F1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایق
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 KRT K 50-160/42 الکترو پمپ لجن کش 50-160
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 2 اینچ

ظرفیت آبدهی                      :  2تا 20 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 30-25 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 2 “ (50 mm)

3Capacity              : 2-20 m /hr

Head                   : 25-30 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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50-160
DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2S d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

50 50 560 585 370 295 250 180 105 125 270 100 640 260 140 450 450 350 230 165 280 140

 KRT K 50-160/42 الکترو پمپ لجن کش 50-160
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 2 اینچ

ظرفیت آبدهی                      :  تا 28 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 21 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل   : سیلیکون کارباید

 

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 2 “ (50 mm)

3Capacity              : uo to 28 m /hr

Head                   : 21 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal :Silicon carbide

* material are Changeable on request.

KRT K 50-170/2.2 2 Top الکترو پمپ لجن کش  تک فاز 170-50(2 اینچ)

9

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)5 - امکان  نصب متحرك

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

 IP68 3 - درجه حفاظت F1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایق
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 KRT K 50-170/2.2 2 Top



مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 2 اینچ

ظرفیت آبدهی                      :  تا 35 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 27 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

 

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 2 “ (50 mm)

3Capacity              : uo to 35 m /hr

Head                   : 27 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

 KRT F 50-170/42Top الکترو پمپ لجن کش170-50(2 اینچ)

11

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)5 - امکان  نصب متحرك

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

 IP68 3 - درجه حفاظت F1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایق
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 KRT F 80-210/44 الکترو پمپ لجن کش80-210

13

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 3 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 10 تا 120 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 1-13 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 3 “ (80 mm)

3Capacity              : 10-120 m /hr

Head                   : 1-13 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Stationary install.
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 KRT F 80-210/44 الکترو پمپ لجن کش80-210
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 KRT K 80-315/242 الکترو پمپ لجن کش 80-315

15

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 3 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 40-200 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 10-54 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل:سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 3 “ (80 mm)

3Capacity              : 40-200 m /hr

Head                   : 10-54 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal :Silicon carbide

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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80-315
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2900 rpm دور موتور 2900 /

Portable install.

Stationary install.

نصب متحرك

نصب ثابت

KRT K 80-315/242 الکترو پمپ لجن کش 80-315
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KRT F 100-220/5.54 الکترو پمپ لجن کش 100-220

17

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : تا 80 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : تا 16 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : Up to 80 m /hr

Head                   : Up to 16 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

10        20         40       60         80
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100-220
DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

100 100 572 682 540 435 365 255 240 250 430 140 665 790 188 600 600 450 363 190 314 157

Portable install.

Stationary install.

نصب متحرك

نصب ثابت

 KRT F 100-220/5.54 الکترو پمپ لجن کش 100-220
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 KRT F 100-240/18.52 الکترو پمپ لجن کش 100-240

19

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 20-110 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 16-35 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل:سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : 20-110 m /hr

Head                   : 16-35 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal :Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

18.5

18.5

18.5

110     100       80        60       40        20



ft

100-240
DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

100 100 615 740 610 505 400 280 240 270 430 100 730 885 205 720 720 500 365 165 540 270

Portable install.

Stationary install.

نصب متحرك

نصب ثابت

 KRT F 100-240/18.52 الکترو پمپ لجن کش 100-240
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 KRT F 100-250/154 الکترو پمپ لجن کش 100-250
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 40-200 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 4-24 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل:سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : 40-200 m /hr

Head                   : 4-24 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

200      160      120        80        40



100-250
DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

100 100 630 755 580 475 388 255 240 255 430 112 705 830 205 610 610 500 365 165 400 200

Portable install.

Stationary install.
نصب متحرك

نصب ثابت

 KRT F 100-250/154 الکترو پمپ لجن کش 100-250
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 KRT K 100-250/154 الکترو پمپ لجن کش 100-250
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 40-200 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 6-22 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : 40-200 m /hr

Head                   : 6-22 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal :Silicon carbide

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

200      160      120        80        40



100-250
DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

100 100 630 755 580 475 388 255 240 255 430 112 705 830 205 610 610 500 365 165 400 200
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 KRT K 100-250/154 الکترو پمپ لجن کش 100-250
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Portable install.

نصب متحرك

نصب ثابت

Stationary install.
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 KRT K 100-315/154 الکترو پمپ لجن کش 100-350

25

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 50-250 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 15-25 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل   : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : 50-250 m /hr

Head                   : 15-25 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

15

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

250      200      150      100        50   



/rpm 1450دور موتور1450

DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 l1 m N O P R S T V

100 100 710 845 625 520 430 300 240 280 430 96 750 875 225 700 700 550 420 165 550 275

100-315

Portable install.

نصب متحرك

Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 100-315/154 الکترو پمپ لجن کش 100-315

26
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 KRT K 100-400/554 الکترو پمپ لجن کش 100-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 4 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 60-280 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 25-60 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 4 “ (100 mm)

3Capacity              : 60-280 m /hr

Head                   : 25-60 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی



Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 100-400/554 الکترو پمپ لجن کش 100-400

/rpm 1450دور موتور 1450
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 KRT K 150-315/7.5 6 الکترو پمپ لجن کش 150-315
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 6 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 80-320 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 3-12 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 6 “ (150 mm)

3Capacity              : 80-320 m /hr

Head                   : 3-12 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 l1 m N O P R S T V

150 150 740 885 755 620 510 370 380 310 630 215 905 1070 290 850 850 650 525 230 550 275

150-315

Portable install.

نصب متحرك

Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 150-315/7.5 6 الکترو پمپ لجن کش 150-315
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 KRT K 150-315/154 الکترو پمپ لجن کش 150-315
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 6 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 100-500 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 6-22 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل   : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 6 “ (150 mm)

3Capacity              : 100-500 m /hr

Head                   : 6-22 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

 Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

15.0

15.0

15.0365     270

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی

500      400       300      200       100



DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 l1 m N O P R S T V

150 150 740 885 755 620 510 370 380 310 630 215 905 1070 290 850 850 650 525 230 550 275

150-315

/rpm 1450دور موتور 1450

Portable install.

نصب متحرك

Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 150-315/154 الکترو پمپ لجن کش 150-315
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 KRT K 150-400/376 الکترو پمپ لجن کش 150-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 6 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 100-540 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 6-26 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 9 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 6 “ (150 mm)

3Capacity              : 100-540 m /hr

Head                   : 6-26 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 9 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

150 150 1340 1580 880 748 575 480 380 345 630 220 1050 1570 180 1000 1300 757 663 475 850 435
150-400

G

180

 KRT K 150-400/376 الکترو پمپ لجن کش 150-400
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 KRT K 150-400/904 الکترو پمپ لجن کش 150-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 6 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 200-800 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 15-55 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 6 “ (150 mm)

3Capacity              : 200-800 m /hr

Head                   : 15-55 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.

DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V

150 150 1340 1580 880 748 275 480 380 345 630 220 1050 1570 180 1000 1300 757 663 475 850 435
150-400

G

180

Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 150-400/904 الکترو پمپ لجن کش 150-400
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 KRT 200-250/154                                                                200-250الکترو پمپ  لجن کش
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 8 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 90-450 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 4-13 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  :سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 8 “ (200 mm)

3Capacity              : 90-450 m /hr

Head                   : 4-13 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Portable install.

نصب متحرك

Stationary install.

نصب ثابت

1450 rpm/ دور موتور 1450

الکترو پمپ  لجن کش کش 200-250
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 KRT K 200-400/376 الکترو پمپ لجن کش 200-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 8 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 200-700 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 5-23 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 8 “ (200 mm)

3Capacity              : 200-700 m /hr

Head                   : 5-23 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی



Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 200-400/376 الکترو پمپ لجن کش 200-400
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 KRT K 200-400/1324 الکترو پمپ لجن کش 200-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 8 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 220-1000 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 10-58 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 8 “ (200 mm)

3Capacity              : 220-1000 m /hr

Head                   : 10-58 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 l1 m N O P R S T V

200 200 1135 1315 1020 875 630 500 400 360 660 220 1200 1370 335 1200 1200 800 550 275 900 390
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 KRT K 200-400/1324 الکترو پمپ لجن کش 200-400
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امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.



 KRT K 250-290/454 الکترو پمپ لجن کش 250-290
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 10 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 300-1100 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 8-25 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 10 “ (250 mm)

3Capacity              : 300-1100 m /hr

Head                   : 8-25 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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DN 1 DN 2 a1 a2 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 l1 m N O P R S T V

250 250 1200 1395 1165 980 755 600 400 440 390 280 1370 1570 425 1350 1300 950 700 420 900 390

250-290

/ rpm 1450دور موتور 1450

 KRT K 250-290/454 الکترو پمپ لجن کش 250-290

Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت
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 KRT K 250-400/1604 الکترو پمپ لجن کش 250-400
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 10 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 200-1200 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 15-55 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 9 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 10 “ (250 mm)

3Capacity              : 200-1200 m /hr

Head                   : 15-55 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 9 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت
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 KRT K 250-400/1604 الکترو پمپ لجن کش 250-400
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الکترو پمپ  لجن کش300-301
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 12 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 600-900 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 5-6 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 12 “ (300 mm)

3Capacity              : 600-900 m /hr

Head                   : 5-6 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    :6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

* material are Changeable on request.

 KRT 300-301/376                                                               

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت
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                                                               KRT 300-301/376 الکترو پمپ  لجن کش300-301



 KRT K 300-350/376 الکترو پمپ لجن کش 300-350
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 12 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 300-1250 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 6-16 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 9 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 12 “ (300 mm)

3Capacity              : 300-1250 m /hr

Head                   : 6-16 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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Stationary install.

نصب ثابت

 KRT K 300-350/376 الکترو پمپ لجن کش 300-350

/ rpm 980دور موتور 980
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Portable install.
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 KRT K 300-350/1324 الکترو پمپ لجن کش 300-350
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مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 12 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 400-1900 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 10-35 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 12 “ (300 mm)

3Capacity              :  400-1900m /hr

Head                   : 10-35 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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 KRT K 300-350/1324 الکترو پمپ لجن کش 300-350

Portable install.

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

/ rpm 1450دور موتور 1450
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Weight
(Kg)  

Capacity
(m /h)  

DischargeImpeller
 Dia.

Electromotor Char.

 (mm)  (mm)  kw  Amp.  Volt

980  
(RPM)

قطر رانشمشخصات الکتروموتور

 (میلیمتر)
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(متر مکعب در ساعت)

         وزن
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   ارتفاع

3    (متر)
توانآمپرولتاژ

1000      1200     1400    1600      1800S

 1050

P   

910

 Dia.

   ارتفاع

380       52        37           350            320            3           5           6          6.5          7    (متر)

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 14 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 1000-1800 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 3-7 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 14 “ (350 mm)

3Capacity              : 1000-1800 m /hr

Head                   : 3-7 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal :Silicon carbide

* material are Changeable on request.

                                                               KRT 350-320/376 الکترو پمپ  لجن کش350-320

مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی



/980rpmدور موتور980

امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.
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Portable install.

نصب متحرك

Stationary install.

نصب ثابت
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DN 1 DN 2 a1 a1 b1 b2 d e2 f1 f2 g h1 k1 I1 m N O P R S T V
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                                                               KRT 350-320/376 الکترو پمپ  لجن کش350-320



 KRT K 500-540/2756 الکترو پمپ لجن کش 500-540

55

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

قطر رانش                             : 20 اینچ

ظرفیت آبدهی                      : 1600-5000 متر مکعب در ساعت

ارتفاع                                   : 6-34 متر

درجه حرارت سیال               : تا 35 درجه سانتیگراد

فشار تست هیدرواستاتیکی  : 6 بار  

 جنس مواد:*

محور                 : فولاد ضد زنگ

 GG-25  پروانه               : چدن

GG-25 محفظه پمپ       : چدن

مکانیکال سیل  : سیلیکون کارباید

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

Discharge Dia     : 20 “ (500 mm)

3Capacity              : 1600-5000 m /hr

Head                   : 6-34 m

oFluid temp           : up to 35 C

Hyd. test press    : 6 bar

* Material :

Shaft                   : Stainless Steel 1.4021

Impeller               : Cast iron GG-25

Pump casing       : Cast iron GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide 

* material are Changeable on request.
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مزایاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - امکان نصب سریع 2 - نیاز به فضاي کم 3 - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه 4 - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال

(P)و نصب متحرك (S) 5 - امکان نصب ثابت

ویژگی هاي الکتروپمپهاي لجن کش:

1 - دو عدد مکانیکال سیل 2 - کلاس حرارتی عایقF 3 - درجه حفاظت IP68  4 - مجهز به سنسورهاي حفاظتی
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 KRT K 500-540/2756 الکترو پمپ لجن کش 500-540
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3Flow Rate (m /hr)

/ rpm 980دور موتور 980

نصب متحرك
Stationary install.

نصب ثابت

Portable install.
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استانداردهاي اخذ شده توسط شرکت




